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ist wohl sicher als erfiillt anzuselien, falls die Funkenstrecke nicht zu
lang ist, selbst wenn der Strom wesentlicli nur an der Oberflache der
Kupferdr'ahte verlauft.

3. Resonanzerschemungen bei elektrischen Sdiwingungen,

Bringt man in die Nahe der im Abschnitt 1 beschriebenen Anord-
-nung, die wir kurz den ,,Erreger" oder die wPrimarleitung" nennen
wollen, Drahtstiicke, welche bis auf einen sehr kleinen Abstand, namlich
BrucEteile eines Millimeter's, einander genahert werden konnen, so sieht
;mafi dort im allgemeinen bei jedem Erregerfunken  (Primarfunken)
efjenfalls  kleine  Fiinkchen  (Sekundarfunken)   erscheinen.     Bei be-
-stiitimter_ Anordnung  dieser Drahtstiicke,  welche  wir die  Sekundar-
leitung: nennen wollen,   erreichen  diese  Sekundarftinkchen  eine  be-
son^ere Siarke,  w'ahrend sie bei gewissen Anordnungen der Sekundar-
leitinlg ganz verschwinden,    Man schafft sich ein bequeines Mafi fiir die
Grofie der die Sekundarfunken verursachenden Potential-
differenz,  wenn man  die Enden  der Unterbrechungs-
stelle der Sekundarleitung mikrometrisch gegeneinander
verschiebbar macht.   Derjenige Abstand x) der Draht-
enden, bei welchem gerade  das Spiel der Sekundar-
funken  aufhb'rt, kann als MaJBstab fiir die sie verur-
Fig. 55.          sachende Potentialdifferenz der Drahtenden angesehen

werden. ZweckmaBig wahlt man das eine Drahtende
als feine Spitze, das andere als kleine Kugelflache von etwa ^ cm Radiusr
weil hierdurch schon bei kleinen Potentialdifferenzen Funken entstehen
(vfel Fig. 55).

Besteht die Sekundarleitung aus einem bis auf die Unterbrechungs-
stelle leitend geschlossenen, isolierten Drahte, der ein gewisses ebenes
Flachenstiick von der Grofie F umgrenzt (vgl. Fig. 55), so erscheinen die
Sekundarfunken im allgemeinen immer, wenn die Flache F bei Ver-
langerung durch die Leitung des Erregers geht und ihr Mittelpunkt etwa
auf der Senkrechten liegt, welche man auf der Primarleitung in ihrer
Funkenstrecke errichten kann.

Aber die L'ange der Sekundarfunken, gemessen an der besprochenen
inikrometrischen Einrichtung, variiert, wenn man die Kapazitat der Se-
kundarleitung durch angefiigte Konduktoren, z. B, Stanniolblattchen, ver-
andert, oder wenn man Kapazitat und Selbstinduktion der Sekundar-
leitung verandert, indem man ihre L'ange andert. Es gibt zu jeder be-r

J) Diese maximale zu erreichende LEnge der Sekundarfunken soil im folgenden
kurz mit ,'Lange'der Sekundarfunken" bezeichnet werden.
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